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INHALTSVERZEICHNIS 

 Räumliche Zuordnung der  Auswertegebiete 

 P+R-Parkplatz An den Stücken 

 P+R-Parkplatz Bahnhofstraße 

 P+R-Tiefgarage Bahnhofstraße 

 Parkplatz Am Kreisel – ohne Parkdauerbeschränkung 

 Parkplatz Am Kreisel – mit Parkdauerbeschränkung 

 Parkplatz Traberstieg 

 Bahnhofstraße 

 Traberstieg, Baumschulenstraße, Theodor-Storm-Straße (östlicher 
Abschnitt) 

 Schulzentrum 

 Am Markt 

 Parkplatz Utspann 

 Wurth, Parkplatz REWE, Café Remember 

 Nördlicher Abschnitt Mittelweg und Am Markt 

 Rathausstraße 

 Rückwärtige Bereiche der Rathausstraße - Nordseite 

 Rückwärtige Bereiche der Rathausstraße - Südseite 
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 Anhang 1 

 RÄUMLICHE ZUORDNUNG DER  
AUSWERTEGEBIETE 
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 Anhang 2 - a 

 P+R-PARKPLATZ AN DEN STÜCKEN 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 132 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: 128 

 davon Behindertenparkstände: 4 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: --- 

 davon Kundenstellplätze: --- 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 132 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Infolge des Ausbaus der Bahnlinie (S4, RB10) entfallen hier alle Parkstände und müssen er-

setzt werden. 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

128 P+R-Parkstände
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(Anzahl der Parkvorgänge = 121)
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 Anhang 3 - a 

 P+R-PARKPLATZ BAHNHOFSTRAßE 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 45 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: 44 

 davon Behindertenparkstände: 1 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: --- 

 davon Kundenstellplätze: --- 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 45 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

44 P+R-Parkstände
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(Anzahl der Parkvorgänge = 67)
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 Anhang 4 - a 

 P+R-TIEFGARAGE BAHNHOFSTRAßE 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 31 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: 30 

 davon Behindertenparkstände: 1 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: 30* 

 davon Kundenstellplätze: 20* 

 davon Mieterstellplätze: 10 

Summe 60 

* inkl. einem Behindertenstellplatz. 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Hinweis: 10 Mieterstellplätze in verschlossenem Bereich nicht erhoben! 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

30 P+R-Parkstände
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(Anzahl der Parkvorgänge = 49)
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

19 Kunden- und Mieterstellplätze
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 PARKPLATZ AM KREISEL – 
OHNE PARKDAUERBESCHRÄNKUNG 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 110 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: --- 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: --- 

 davon Kundenstellplätze: --- 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 110 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Auf dem Parkplatz Am Kreisel entfallen infolge des Ausbaus der Bahnlinie (S4, RB10) in bei-

den Teilbereichen insgesamt ca. 30 Parkstände im östlichen Bereich des Parkplatzes und 

müssen ersetzt werden. 

Problematisch erscheinen die Parkstandbreiten von zum Teil nur 2,20 bis 2,30 m. Dadurch 

reduziert sich die Kapazität des Parkplatzes durch Fahrzeuge, die zwei Parkstände blockieren. 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

110 öffentliche Parkstände

1% 2%

21%

87%

94% 95% 95% 95%

85%

77%

89%

81%
78%

43%

19%

1%0

50

100

150

0
2
:0

0

0
6
:0

0

0
7
:0

0

0
8
:0

0

0
9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

1
9
:0

0

2
2
:0

0

b
e
le

g
te

 P
a
rk

s
tä

n
d

e

Parkstandbelegung differenziert nach Nutzergruppen
Parkplatz Am Kreisel

Abschnitt ohne Parkdauerbeschränkung

Nachtparker Dauerparker/P+R (über 8 h) Langzeitparker (bis 8 h) Mittelzeitparker (bis 5 h) Kurzzeitparker (bis 3 h)

56

8 5

33 35

49

0

20

40

60

bis 1h bis 2h bis 3h bis 5h bis 8h über 8h

A
n

z
a
h

l 
d

e
r 

P
a
rk

v
o

rg
ä
n

g
e
 [

-]

Parkdauer [h]

Verteilung der Parkdauer 
Parkplatz Am Kreisel

Abschnitt ohne Parkdauerbeschränkung
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 Anhang 6 - a 

 PARKPLATZ AM KREISEL – 
MIT PARKDAUERBESCHRÄNKUNG 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 89 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h 86 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: 3 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund 

(vermietete Parkstände im südöstlichen Bereich): 

8 

 davon Kundenstellplätze: --- 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 97 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Auf dem Parkplatz Am Kreisel entfallen infolge des Ausbaus der Bahnlinie (S4, RB10) in bei-

den Teilbereichen insgesamt ca. 30 Parkstände im östlichen Bereich des Parkplatzes und 

müssen ersetzt werden. 

Problematisch erscheinen die Parkstandbreiten von zum Teil nur 2,20 bis 2,30 m. Dadurch 

reduziert sich die Kapazität des Parkplatzes durch Fahrzeuge, die zwei Parkstände blockieren. 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

86 öffentliche Parkstände
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 PARKPLATZ TRABERSTIEG 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 36 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  28 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h 7 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: 1 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: 5 

 davon Kundenstellplätze: 5 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 41 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Der Parkplatz Traberstieg soll im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplat-

zes umgebaut und erweitert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind dann 52 Park-

stände und 3 Behindertenparkstände vorgesehen. 

Dabei sollen auch die fünf derzeit vorhandenen Kundenstellplätze entfallen.  
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

28 öffentliche Parkstände
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 
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 BAHNHOFSTRAßE 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 19 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h 19 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: --- 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: --- 

 davon Kundenstellplätze: --- 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 19 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Im Gegensatz zu den meisten öffentlichen und bewirtschafteten Parkständen in Bargteheide, 

gilt die Parkdauerbeschränkung ohne weitere zeitliche Einschränkungen (z.B. an Werktagen 

oder zw. 8:00 und 18:00 Uhr) 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

19 öffentliche Parkstände
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 TRABERSTIEG, BAUMSCHULENSTRAßE, THEODOR-
STORM-STRAßE (ÖSTLICHER ABSCHNITT) 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 32 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  32 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: --- 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: --- 

 davon Kundenstellplätze: --- 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 32 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Im Traberstieg standen zum Zeitpunkt der Erhebung keine öffentlichen Parkstände entlang der 

Straße zur Verfügung. Allerdings ist hier ein öffentlicher Parkplatz im Bereich der Hausnum-

mern 4 bis 16 vorhanden. Dieser ist in der Auswertung berücksichtigt. 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

32 öffentliche Parkstände
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Parkstandbelegung differenziert nach Nutzergruppen
Traberstieg, Baumschulenstraße, Theodor-Storm-Straße Ost

öffentliche Parkstände (ohne Anwohnerstellplätze bzw. vermietete Stellplätze)

Nachtparker Dauerparker (über 8 h) Langzeitparker (bis 8 h) Mittelzeitparker (bis 5 h) Kurzzeitparker (bis 3 h)

Hinweis: Die vorhandene Markierung im Traberstieg (Zeichen 299 "Grenzzeichen Halt- und Parkverbote") 

innerhalb der Parkverbotszone "Parken nur in den gekennzeichneten Flächen erlaubt" ist nicht 
ausreichend zur Markierung von Parkständen. Daraus ergeben sich die hohen Überlastungen.

39

17

7

17

48

33

0

10

20

30

40

50

60

bis 1h bis 2h bis 3h bis 5h bis 8h über 8h

A
n

z
a
h

l 
d

e
r 

P
a
rk

v
o

rg
ä
n

g
e
 [

-]

Parkdauer [h]

Verteilung der Parkdauer 
Traberstieg, Baumschulenstraße, Theodor-Storm-Straße Ost

öffentliche Parkstände (ohne Anwohnerparken bzw. vermietete Stellplätze)
(Anzahl der Parkvorgänge = 193)
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 SCHULZENTRUM 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 101 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  100 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: 1 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: --- 

 davon Kundenstellplätze: --- 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 101 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Im Umfeld des Schulzentrums sind zwei Parkplätze zu unterscheiden. Einerseits handelt es 

sich um die Parkstände im Bereich Am Schulzentrum. Anderseits ist auch der Schulparkplatz 

an der Emil-Nolde-Straße zu berücksichtigen. 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

100 öffentliche Parkstände
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(Anzahl der Parkvorgänge = 301)
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 AM MARKT 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 151 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  95 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h 35 

2 h 18 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: 3 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: 57 

 davon Kundenstellplätze: 10 

 davon Mieterstellplätze: 47 

Summe 28 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Auf dem Parkplatz Am Markt findet freitags ein Markttag statt. Ca. 80 öffentliche und unbewirt-

schaftete Parkstände stehen dann nicht zur Verfügung. 



Parkraumkonzept Bargteheide - Innenstadt und Bahnhofsumfeld 

Anhang  
 

 Anhang 11 - b 

Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

ca. 160 öffentliche Parkstände und Kundenstellplätze
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(Anzahl der Parkvorgänge = 647)



Parkraumkonzept Bargteheide - Innenstadt und Bahnhofsumfeld 

Anhang  
 

 Anhang 12 - a 

 PARKPLATZ UTSPANN 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände ca. 130 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  ca. 128 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: 2 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: --- 

 davon Kundenstellplätze: --- 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe ca. 130 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Das Parken auf dem Parkplatz Utspann unterliegt einigen Beschränkungen. Die Beschilderung 

erfolgt mit Verkehrszeichen 314 „Parkplatz“ mit den Zusatzzeichen 1052-35 „7,5 t“, 1026-35 

„Lieferverkehr frei“ sowie dem Zusatzzeichen „Busse frei“ (in Anlehnung an Zusatzzeichen 

1024-14). 

Kurzfristig soll eine Markierung von Rettungswegen erfolgen. Es ist zu erwarten, dass sich 

infolge dessen die Anzahl der Parkmöglichkeiten reduziert. 



Parkraumkonzept Bargteheide - Innenstadt und Bahnhofsumfeld 

Anhang  
 

 Anhang 12 - b 

Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

ca. 130 öffentliche Parkstände
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 WURTH, PARKPLATZ REWE, CAFÉ REMEMBER 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 8 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h 8 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: --- 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: 82* 

 davon Kundenstellplätze: 82* 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 90 

* Drei Behindertenstellplätze auf privatem Grund. 

Fotos: 

 

 

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

87 Parkstände
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(Anzahl der Parkvorgänge = 334)
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 NÖRDLICHER ABSCHNITT MITTELWEG UND AM MARKT 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 25 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h 25 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: --- 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: 10 

 davon Kundenstellplätze: 10 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 35 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

25 öffentliche Parkstände
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(Anzahl der Parkvorgänge = 122)
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 RATHAUSSTRAßE 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände 67* 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h 64 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: 3 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund: --- 

 davon Kundenstellplätze: --- 

 davon Mieterstellplätze: --- 

Summe 67 

* inkl. der bewirtschafteten Parkstände in der Baumschulenstraße. 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

64 öffentliche Parkstände
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(Anzahl der Parkvorgänge = 503)
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 RÜCKWÄRTIGE BEREICHE DER RATHAUSSTRAßE - 
NORDSEITE 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände --- 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: --- 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund*: --- 

 davon Kundenstellplätze: 140** 

 davon Mieterstellplätze: 21 

 davon sonstige Stellplätze *** 22 

Summe 183 

* mit unterschiedlichen Parkdauerbeschränkungen (ohne, 1 h, 1,5 h oder 2h)  

** inkl. einem Behindertenstellplatz             *** ohne klare Zuordnung Mieter/Kunden 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 

Eine vollständige Erhebung aller Stellplätze war aufgrund von verschlossenen Toren nicht 

möglich. 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

162 Kunden- bzw. Mitarbeiterstellplätze
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Rückwärtige Bereiche Rathausstraße - Nordseite
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zum Teil mit Parkdauerbeschränkung

Nachtparker Dauerparker/P+R (über 8 h) Langzeitparker (bis 8 h) Mittelzeitparker (bis 5 h) Kurzzeitparker (bis 3 h)

Hinweise: Stellplätze, die nur einem eingeschränkten Nutzerkreis zuzuordnen sind (Anwohnerstellplätze, gekennzeichnete 
Beschäftigtenstellplätze), wurden nicht berücksichtigt.hein
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Kunden- und Mitarbeiterstellplätze - zum Teil mit Parkdauerbeschränkung
(Anzahl der Parkvorgänge = 389)
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 RÜCKWÄRTIGE BEREICHE DER RATHAUSSTRAßE - 
SÜDSEITE 

 

Parkraumangebot (zum Zeitpunkt der Erhebung) Lage im Untersuchungsgebiet 

Öffentliche Parkstände --- 

 

 davon ohne Bewirtschaftung:  --- 

 davon mit Parkdauerbeschränkung: 1 h --- 

2 h --- 

3 h --- 

 davon P+R-Parkstände: --- 

 davon Behindertenparkstände: --- 

Öffentliche Stellplätze auf privatem Grund*: --- 

 davon Kundenstellplätze: 150** 

 davon Mieterstellplätze: 19 

 davon sonstige Stellplätze *** 34 

Summe 203 

* mit unterschiedlichen Parkdauerbeschränkungen (1,5 h oder 2h)  

** inkl. einem Behindertenstellplatz             *** 24 Rathaus-Stellplätze und weitere 10 Sonstige 

Fotos: 

  

Bemerkungen / Hinweise / zukünftige Planungen: 
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Parkstandbelegung: 

 

Parkdauern: 

 

 

183 Kunden- bzw. Mitarbeiterstellplätze
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Parkstandbelegung differenziert nach Nutzergruppen
Rückwärtige Bereiche Rathausstraße - Südseite

Kunden- und Mitarbeiterstellplätze
zum Teil mit Parkdauerbeschränkung

Nachtparker Dauerparker/P+R (über 8 h) Langzeitparker (bis 8 h) Mittelzeitparker (bis 5 h) Kurzzeitparker (bis 3 h)

Hinweise: Stellplätze, die nur einem eingeschränkten Nutzerkreis zuzuordnen sind (Anwohnerstellplätze, gekennzeichnete 

Beschäftigtenstellplätze), wurden nicht berücksichtigt.
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Parkdauer [h]

Verteilung der Parkdauer 
Rückwärtige Bereiche Rathausstraße - Südseite

Kunden- und Mitarbeiterstellplätze - zum Teil mit Parkdauerbeschränkung
(Anzahl der Parkvorgänge = 653)


